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en quelques mots...

L’EcoScreen Manual constitue la solution
la plus économique.

Fabriqué aux USA, il allie prix et qualité.
Idéal pour les budgets les plus courts !
Son kit de suspension pour faux plafonds
est le moyen sar et économique d’intégrer
'EcoScreen Manual a un faux plafond.

Bases et formats dimage
standards disponibles...

Dimensions de I'image en cm

L1 : Taille Image + 9cm - - - 127x127

- - - 152x152
- - - 178x178
- - - 196x145
= = = 203x152
- - - 234x175

Base Image <=178cm : P =7cm/H = 8,6cm
Base Image > =196cm : P =7cm/H =9,2cm C €

A4




Ecrans de projection Manuels Mur/Plafond

un peu de technique...

Toile : Fibre de verre Classique
Bords noirs :

<178cm : Non

>178cm : Oui
Tube enrouleur :

<178cm : @ 35mm

>178cm : @ 47mm
Mécanisme d’enroulement pas a pas
BlackDrop : Non
Barre de lest : triangulaire, escamotée
Origine : U.S.A.

EcoScreen Manual : Comptez 86€ht pour une
version 178cm de base

Accessoires de fixation
et de commande...

Accroche pour
faux plafonds

Pattes d’écartement
mural (10 / 30/ 75cm)

Tringle
o (Longueur 125cm)
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Kit d’accroche
pour Faux-Plafonds

Le kit de suspention pour faux-plafonds vous
permet d’accrocher les écrans L
EcoScreen Manual sur
pratiguement n’importe quels
faux-plafonds en dalles. Il vous
suffit de vérouiller I'attache sur
I'épaisseur d’'une suspente
(Deux accroches nécessaires pour un écran).
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Les toiles Fibre
de Verre Epaisse

Le procédé de fabrication de la toile fibre de
verre épaisse est identique a celui de la toile
fibre de verre Classique. Seule I'épaisseur
est modifiée. Ce type de toile est 2 a 3 fois
plus épais qu’une toile Classique (de 0,7

a 1mm d’épaisseur). Les toiles de qualité
épaisse sont exclusivement utilisées sur des
écrans de projection électriques.

Elles offrent une planéité exceptionnelle

et durable. Simda est seule a pouvoir vous
proposer une gamme complete d’écrans de
projection a toile épaisse de 160 a 900 cm
de base.



